UWAGA'!

Sitownik obrotowy stuzy do automatycznej obstugi zaston zwijanych tj. rolet, krat i bram
rolowanych, markiz itp.

Niewtasciwy montaz sitownika moze doprowadzi¢ do uszkodzenia ciata, dlatego nalezy
postepowac zgodnie z ponizszg instrukcja. Nalezy jg rowniez zachowac.

Nie wolno pozwala¢ dzieciom bawi¢ sie zainstalowanym sterowaniem sitownika. Wszelkie
zdalne sterowania sitownika nalezy réwniez utrzymywac z dala od dzieci.

Regularnie nalezy sprawdza¢ stan techniczny sitownika, przewodoéw i urzadzen sterujgcych.
Nie wolno uzywac sitownika, jesli wymaga naprawy lub regulacji. Instalacja i konserwacja przy
wylgczonym zasilaniu. Sitownik nie jest przeznaczony do uzytkowania przez osoby (w tym
dzieci) o ograniczonej zdolnosci fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby o braku
doswiadczenia lub znajomosci takiego sprzetu chyba, ze odbywa sie to pod nadzorem lub
zgodnie z instrukcjg jego uzytkowania, przekazanej przez osoby odpowiadajace za
bezpieczenstwo sitownika.

Podtaczenia elektryczne sitownika obrotowego powinny by¢ dokonywane wytacznie przez
osoby z uprawnieniami elektrycznymi wg zataczonego schematu elektrycznego zgodnie ze
wszystkimi obowigzujacymi przepisami.

Wytacznik do sterowania sitownika powinien by¢ umiejscowiony w widocznym miejscu z dala
od czesci ruchomych, na wysokos$ci wiekszej niz 1,5m.

Instalacja elektryczna sitownikow powinna by¢ wyposazona w zabezpieczajace urzadzenia
odtaczajace.

WAZNE !

Sitownik obrotowy nie jest przeznaczony do pracy ciagtej. Po diuzszej eksploatacji
moze zadziata¢ bezpiecznik termiczny. W takim przypadku nalezy poczekaé az
sitownik sie ochtodzi i bedzie ponownie gotowy do pracy (ok. 15 min).

Gwarancji nie podlegaja sitowniki, w ktére ingerowano bez zgody producenta,
sitowniki ze wszelkiego rodzaju uszkodzeniami mechanicznymi, sitowniki ktérych
montaz i podiaczenia elektryczne dokonano niezgodnie z ponizszg instrukcjg oraz
sitowniki nieodpowiednio dobrane pod wzgledem ich dopuszczalnego obcigzenia
(patrz tabela doboru sitownika w ofercie firmy MOBILUS MOTOR).

1. Elementy sitownika

a. Sitownik obrotowy
b. Zabierak i adapter
c. Element mocujacy

2. Przewody sitownika
PE - uziemienie - kolor zétto-zielony
N - zero - kolor niebieski
L1 -faza 1 - kolor brazowy
L2 -faza 2 - kolor czarny

Instalacja sitownika

Dobra¢ odpowiedni do typu montazu uchwyt do mocowania sitownika do boku.
Zatozy¢ na sitownik wtasciwie dobrane do rury nawojowej adapter i zabierak. Sitownik
z zabierakiem i adapterem wsunaé¢ do rury nawojowej (NIE WBIJAC!). Sitownik
potaczy¢ z uchwytem mocujacym tak, aby byt mozliwy swobodny dostep do pokretet
wytacznikow krancowych.

Podtaczenie sitownika do zasilania

1. Nie wolno dopusci¢ do jednoczesnego rozkazu goéra i dét,
dlatego nalezy stosowac tylko wylgczniki blokowane elektrycznie
lub mechanicznie.

2. Nie wolno podtaczac¢ réwnolegle dwdch lub wiecej sitownikéw
do jednego wytgcznika. Do tego celu stuzg odpowiednie sterowania
z oferty firmy MOBILUS MOTOR).

Sitownik nalezy podtaczy¢ do zasilania jedynie wg schematu (rys. 1):
W celu zmiany kierunkéw zwijania rolety nalezy zamieni¢ przewody czarny z
brazowym.

Ustawienia wytacznikéw krancowych.

W celu ustawienia odpowiedniego zakresu pracy sitownika nalezy dokona¢ ustawien
wytacznikéw krancowych.

Dokonuje sie tego przy pomocy pokretet wytacznikéw krancowych znajdujacych sie
na gtowicy sitownika (rys. 2).

Kierunek obrotow, za ktory odpowiada dane pokretto, wskazuje strzatka znajdujgca
sie przy tym pokretle.

Obracanie pokretta w strone (+) zwieksza iloS¢ obrotow w danym kierunku ruchu
sitownika, natomiast obracanie w strone (-) zmniejsza.

Ustawienia pozycji dolnej.
Opusci¢ zastone w poblize pozycji dolnej, nastepnie kreci¢ pokrettem,

odpowiadajacym kierunkowi obrotéw sitownika przy opuszczaniu, w strone (+) do
uzyskania zadanej pozycji dolnej zastony.

Korekty obrotéw mozna dokona¢ obracajac pokretto w strone (-)
Ustawienia pozycji gornej.
Podnies¢ zastone w poblize pozycji goérnej, nastepnie kreci¢ pokrettem,

odpowiadajacym kierunkowi obrotéw sitownika przy podnoszeniu, w strone (+) do
uzyskania zadanej pozycji gérnej zastony.

Korekty obrotéw mozna dokona¢ obracajac pokretto w strone (-)
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- Nie wolno zbliza¢ sie do poruszajacej sie zastony, dopdki sie catkowicie nie zamknie;
- Nalezy zachowac szczegdlng ostrozno$¢ przy awaryjnej obstudze recznej sitownika,
poniewaz otwarta zastona moze nagle gwattownie opas¢ z powodu stabych lub
zerwanych wieszakow;

- Nie wolno uruchamia¢ markizy, jesli w jej najblizszym otoczeniu odbywa sie
konserwacja budynku, jak np. mycie okien;

- Nalezy odtgczy¢ zasilanie sitownika markizy sterowanej automatycznie, jesli w jej
najblizszym otoczeniu odbywa sie konserwacja budynku, jak np. mycie okien;

- Nalezy zachowa¢ co najmniej 0,4m odstepu w poziomie pomiedzy catkowice
rozwinietg markiza a jakimkolwiek przedmiotem statym;

Dane techniczne sitownika podane s3 na jego tabliczce znamionowe;.
Minimalna Srednica rury, w jakiej mozna zainstalowac sitownik to 40mm.
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PRAWIDLOWE PODLACZENIE
SIILOWNIKA RUROWEGO




UWAGI DOTYCZACE ZASILANIA SILOWNIKOW RUROWYCH

NIE WOLNO PODLACZAC ROWNOLEGLE SILQWNIKOW RUROWYCH DO JEDNEGO
WYLACZNIKA. KAZDY SIEOWNIK MUSI MIEC ODDZIELNE STYKI ZASILAJACEM
Do sterowania centralnego nalezy stosowa¢ przekazniki rozdzielajgce (np. DZU)
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GORA DOL GORA DOL
SILOWNIK 1 SILOWNIK 2
L1 ! ! L1 - . .
N : : N Po wiaczeniu Jednobleg_unow_ego wy%qc_:znlk_a
PE- |- |- - - - - PE (patrz rys. obok) oba sitowniki obracajg sie
w tym samym kierunku (w tym przypadku
w dot). Po osiagnieciu przez sitownik 1 pozycji
I krancowej, prad ptynie z L1 przez

jednobiegunowy wytacznik do wytgcznikow
krancowych dét1 i dét2. Réwnoczesnie (linia
przerywana) prad ptynie przez zamkniety
wytacznik krancowy dét2, kondensator
AV i zamknigte wytaczniki krancowe géra2igéra1.
Chociaz otwarty jest wytgcznik krarncowy doi,
sitownik 1 podnosi sie na krotko do gory. W tym
momencie wytacznik krancowy dét1 ponownie
wyltacznik sie zamyka, a sitownik 1 zaczyna poruszac sie
grupowy w dot. Dzieki takiemu zmiennemu cyklowi
dochodzi do ciggtego ruchu wahadtowego,
a napigcie powrotne osigga wartos¢ nawet do
1000V. Prowadzi to do przecigzenia a co za tym
idzie, do uszkodzenia wytgcznikéw
krancowych.
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SILOWNIK 1 SILOWNIK 2

Po wiaczeniu dwubiegunowego wytacznika

(patrz rys. obok) oba sitowniki obracajg sie
L1 w tym samym kierunku (w tym przypadku
p:' w dot). Prad plynie z L1 przez styki

dwubiegunowego wylacznika do wytacznikow
krancowych dot1 i dét2. Réwniez przy tym
potaczeniu (linia przerywana) prad ptynie przez
zamkniety wytacznik krancowy dét2,
kondensator i zamkniety wytacznik krancowy
AV gora2. W tej chwili jednak nie ma
bezposredniego potaczenia z  wytgcznikiem
krancowym goéra1. Obwaod jest przerwany na
wolnym styku, co stanowi zabezpieczenie
wytacznik przed niewtasciwym potaczeniem.
grupowy
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